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INTRODUCCIÓN

Daikin y la estrategia de diversificaciónINTRODUCCIÓN

En Daikin seguimos afianzándonos en la 
estrategia de diversificación que iniciamos 
hace unos años. Nuestro liderazgo en cada 
uno de los mercados de climatización 
(pilares de negocio): Aire Acondicionado, 
Calefacción, Refrigeración y Sistemas 
Hidrónicos es cada vez más evidente. Pero 
nuestra expansión y afianzamiento no 
queda ahí. Además de un producto 
diferenciado y competitivo en estos 
momentos seguimos ampliando nuestra 
oferta  en dos ámbitos bien definidos: el 
mercado de reposición y el rendimiento 
estacional (eficiencia energética).

Nuestro valor añadido, por tanto, se define 
de la siguiente manera:

1. Valor de PRODUCTO

Ofrecemos productos competitivos tanto 
en diseño como en prestaciones siendo la 
eficiencia energética (=ahorro) la piedra 
angular de nuestra diferenciación. En este 
sentido, hemos dado un paso más en el 
concepto de eficiencia con nuevo parámetro 
de medición denominado “eficiencia 
estacional”, que supera el concepto de 
eficiencia nominal ya que realiza unas 
estimaciones de rendimiento en condiciones 
reales, a lo largo de un año de uso. 
Otra de las bases del valor de nuestro 
producto es la investigación I+D. El 
deseo de fabricar equipos que consuman 
menos recursos naturales y que sean más 
respetuosos con el medio ambiente está 
en la base de esta investigación. El otro 
fundamento de nuestra investigación I+D 
es nuestro compromiso con las directivas 
medioambientales, en las que hemos 
adoptado una postura que va más allá del 
mero compromiso. Esta apuesta por el 
desarrollo tecnológico da como resultado 
una serie de productos y servicios que se 
sitúan a la vanguardia de la tecnología 
en climatización. Ejemplo de ello son los 
nuevos controles domóticos que permiten 
controlar los equipos de climatización desde 
un ordenador, smartphone, Ipad o tablet. 
En Daikin nos preocupamos por acercar el 
futuro al presente con el fin de hacer más 
cómoda la vida de las personas.

2. Valor de DIVERSIFICACIÓN

No sólo somos líderes en Aire 
Acondicionado sino que vamos a la cabeza, 
igualmente, en otras áreas de negocio: 
Calefacción, Refrigeración y Sistemas 
Hidrónicos. En este contexto, cada uno 
de los pilares de negocio está adquiriendo 
progresivamente solidez  en el negocio de la 
climatización y juntos y en interdependencia 
dotan a Daikin de un valor que va más allá 
de la suma de los pilares. En otras palabras, 
cada área cuenta con un valor en sí misma y 
su efecto es multiplicador cuando se apoyan 
unas con otras convirtiendo a Daikin en un 
proveedor líder en “soluciones integrales” 
de climatización.

Eficiencia estacional 
Nuevo modelo de medición 
de eficiencia energética que 
calcula el rendimiento estacional 
valorando el funcionamiento a 
cargas parciales de los equipos.
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Feria de Climatización 2015

En nuestro stand podrá ver “in situ” un 
amplio ejemplo de las novedades de 
producto para el presente año. Últimas 
novedades en Calefacción y Refrigeración, 
ejemplos de las enfriadoras más 
competitivas del mercado, los diseños más 
vanguardistas en el sector residencial y una 
amplia selección de los controles domóticos 
e inmóticos más avanzados para controlar los 
equipos del  hogar. Todo eso y mucho más. 
En Daikin, de nuevo, adelantamos el futuro.

3. Valor de SERVICIO

Nuestro producto es nuestro aval y nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica (SAT) 
uno de los grandes valores diferenciales 
de nuestra empresa. Y es que en Daikin 
contamos con un equipo de profesionales 
dedicados exclusivamente a dar soporte 
a las incidencias que puedan surgir en 
los sistemas de climatización instalados. 
A esto debemos añadir nuestra labor de 
asesoría y consultoría en el mercado 
de reposición (Replacement), en el que 
somos abanderados y los contratos de 
mantenimiento (Solution Business),  
un servicio de gran valor basado en la  
revisión periódica y monitorización a 
distancia de los equipos para asegurar  
su perfecto funcionamiento.

4. Valor de MARCA

Daikin es una de las marcas de referencia 
en el mercado. La firma japonesa, en 
la actualidad, es sinónimo de “ahorro 
energético” y “perdurabilidad”. 
Credibilidad, cuidado medioambiental, 
gestión emprendedora y compromiso con 
nuestros clientes son valores asociados
a la marca. Palabras como “tecnología”
 —tradicionalmente unida a Daikin— vienen 
ahora acompañadas de nuevos conceptos 
como “diseño” generando novedosos 
conceptos que van más allá de la tecnología 
tradicional y el diseño vacío. Unidades como 
Daikin Emura y Nexura ponen de relieve esta 
productiva sinergia entre diseño y tecnología 
en la que el diseño se pone al servicio de la 
tecnología más vanguardista y la tecnología 
japonesa se integra mejor en los entornos  
a través de unos diseños funcionales  
y modernos.

REPLACEMENT
Desde el 1 de enero de 2015 
está prohibido usar refrigerante 
R-22 para reparación o 
mantenimiento de equipos.  
Daikin ofrece una amplia 
gama de unidades con nuevo 
refrigerante R-410A que ahorran 
hasta un 50% de energía gracias 
a la tecnología Inverter.
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BOMBA
DE CALOR Unidades de pared serie Ururu-Sarara

Inverter / Doméstico

SPLIT

* Información preliminar.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA TXZ25N TXZ35N TXZ50N

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
600 - 2.500 - 3.900
516 - 2.150 - 3.354

600 - 3.500 - 5.300
516 - 3.010 - 4.558

600 - 5.000 - 5.800
516 - 4.300 - 4.988

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

600 - 3.600 - 7.500
516 - 3.096 - 6.450

600 - 5.000 - 9.000
516 - 4.300 - 7.740

600 - 6.300 - 9.400
516 - 5.418 - 8.084

Consumo Refrigeración
Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W 110 - 410 - 880

100 - 620 - 2.010
110 - 660 - 1.330
100 - 1.000 - 2.530

110 - 1.100 - 1.600
100 - 1.410 - 2.640

Humectación* l/h 0,5 0,7 0,7
Deshumectación* l/h 1,6 2,3 2,8
Caudal de ventilación* m3/min 0,40 0,44 0,44

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
Aire de renovación (interior/exterior) mm ø 14 / 18 14 / 18 14 / 18

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 6,10 / 5,80 5,30 / 5,00 4,55 / 4,47
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 9,54 / 5,90 9,00 / 5,73 8,60 / 5,50
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,50 3,50 5,00
Calefacción (-10ºC) 3,50 4,50 5,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

92 136 203
Calefacción 831 1.100 1.427

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 10,7 / 5,3 / 4,0

11,7 / 6,7 / 4,8
12,1 / 5,6 / 4,0
13,3 / 6,9 / 4,8

15,0 / 6,6 / 4,6
14,4 / 7,7 / 5,9

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 295 295 295
Ancho mm 798 798 798
Fondo mm 372 372 372

Peso Kg 15,0 15,0 15,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 26 / 19 42 / 27 / 19 47 / 30 / 23
39 / 28 / 19 42 / 29 / 19 44 / 31 / 24

Nivel de potencia acústica dBA 54 57 60

UNIDADES EXTERIORES RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 R-32 R-32

Dimensiones
Alto mm 693 693 693
Ancho mm 795 795 795
Fondo mm 300 300 300

Peso Kg 50,0 50,0 50,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / * 48 / * 48 / *

Calefacción 46 / * 48 / * 50 / *
Nivel de potencia acústica dBA 59 61 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m no necesita no necesita no necesita

 MODELO TXZ25N TXZ35N TXZ50N
Longitud máxima de tubería (L) m 10 10 10
Diferencia de nivel máxima (H) m 8 8 8

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H
LRXZ-N

18ºCBH

-20ºCBH

43ºCBS

-10ºCBS



1/ Filtro purificador de apatito de titanio: 
descompone los malos olores

2/ Tecnología Flash Streamer: elimina virus  
y bacterias del ambiente

3/ Tubo de humectación:
Transporta la humedad y el aire de 
renovación hacia la unidad interior. Gracias 
a su revestimiento de aislante térmico 
se garantiza que se alcancen los niveles 
deseados de humedad de la manera más 
eficiente. Viene de serie con las unidades 
Ururu  con una longitud de 8 m. 

ADECUACIÓN DE LA HUMEDAD

La operación Ururu (Humectación) y Sarara 
(Deshumectación) se realiza de forma 
uniforme en toda la estancia.

Un aire húmedo crea una mejor
sensación de calor, mayor confort.

RECALENTAMIENTO >

< ENFRIAMIENTO
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 FTXZ-N  RXZ-N

NUEVO REFRIGERANTE R-32,  
MÁXIMA EFICIENCIA
Las nuevas unidades Ururu Sarara alcanzan un 
SEER de hasta 9.54 (A+++) y un SCOP de hasta 
5.9 (A+++), lo que las convierte en las unidades 
más eficientes del mercado en su clase. Esto 
es posible gracias al uso del refrigerante R32 
que, además, reduce en un 68% el Potencial de 
Calentamiento Global del sistema. Estos equipos 
son los primeros que introducen este tipo de 
refrigerante en el mercado europeo.

INTERCAMBIO DE HUMEDAD
No se necesita agua. Toda la humedad se toma 
del exterior y se aporta al interior.

Se suministra el aire del exterior, siendo  
filtrado y tratado antes de ser conducido  
al ambiente climatizado.

FUNCIÓN DE RENOVACIÓN. INTERCAMBIO DE 
AIRE INTERIOR-EXTERIOR.
Toda la humedad recuperada del aire se utiliza 
para el interior. La tubería de renovación de aire 
viene incluida.

CARACTERÍSTICAS ADEMÁS

La unidad interior se puede 
controlar desde cualquier 
localización vía smartphone, 
ordenador, portátil, tablet o 
pantalla táctil.

ONLINE CONTROLLER (Opcional)

O
nl

in
e c

on
troller

A+++

Refrigerante 
R-32

REPLACEMENT

R-32
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BOMBA
DE CALOR Unidades de pared Daikin Emura II

Inverter / Doméstico

SPLIT

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA FTXG20LW FTXG20LS FTXG25LW FTXG25LS FTXG35LW FTXG35LS FTXG50LW FTXG50LS
Color del panel frontal	 BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción Alto m3/

min
8,8
10,1

8,8
10,1

8,8
10,4

8,8
10,4

11,0
11,7

11,0
11,7

11,3
12,3

11,3
12,3

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212

Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 45 / 26 / 20 45 / 26 / 20 46 / 35 / 32 46 / 35 / 32
40 / 28 / 19 40 / 28 / 19 41 / 28 / 19 41 / 28 / 19 45 / 29 / 20 45 / 29 / 20 47 / 35 / 32 47 / 35 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60

UNIDADES EXTERIORES RXG20L RXG25L RXG35L RXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735
Ancho mm 765 765 765 825
Fondo mm 300 300 300 315

Peso Kg 34,0 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44

Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 61 63 63
Conexión de 
tuberias

Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

MODELO TXG20LW / LS TXG25LW / LS TXG35LW / LS TXG50LW / LS
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 20

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA TXG20LW TXG20LS TXG25LW TXG25LS TXG35LW TXG35LS TXG50LW TXG50LS

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 470

500
470
500

527
770

527
770

880 
980

880 
980

1.470
1.590

1.470
1.590

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4,88 / 5,00 4,88 / 5,00 4,55 / 4,42 4,55 / 4,42 3,98 / 4,08 3,98 / 4,08 3,40 / 3,65 3,40 / 3,65
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,52 / 4,60 8,52 / 4,60 8,50 / 4,60 8,50 / 4,60 7,00 / 4,60 7,00 / 4,60 6,69 / 4,24 6,69 / 4,24
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,30 2,30 2,40 2,40 3,50 3,50 4,80 4,80
Calefacción (-10ºC) 2,10 2,10 2,70 2,70 3,00 3,00 4,60 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

94 94 99 99 175 175 251 251
Calefacción 639 639 821 821 913 913 1.519 1.519

Su tecnología te enamorará

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

RXG-L

20ºCBH

-15ºCBH

46ºCBS

-10ºCBS
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 FTXG-LS  FTXG-LW  RXG20-35L  RXG50L

REPLACEMENT

A+++

COLORES INTELIGENTES

Cuando el LED está en rojo, la unidad está 
en modo de calefacción, en azul para 
refrigeración, en verde para deshumectación  
y en naranja para modo temporizador.

SENSOR INTELIGENTE

DE DOBLE FUNCIÓN

Daikin Emura incluye un sensor inteligente de 
doble función que activa el modo ahorro de 
energía cuando no hay nadie en la habitación y 
vuelve al parámetro original cuando detecta la 
presencia de personas en la estancia. Además, 
desvía el flujo de aire para que no incida 
directamente sobre las personas, evitando  
así las desagradables corrientes de aire.

TECNOLOGÍA, DISEÑO

Y ALTO RENDIMIENTO

La nueva generación de Daikin Emura es un 
sistema de climatización que aúna la tecnología 
más avanzada y una elevada eficiencia energética 
(hasta A+++), todo ello acompañado de un 
diseño elegante de líneas curvas, perfecto para 
cualquier espacio interior moderno.

La nueva Daikin Emura, disponible en dos 
acabados (plata con gris antracita y blanco), 
se caracteriza también por un funcionamiento 
silencioso con niveles sonoros de sólo 19dBA.

CONTROL WIFI INCLUIDO

La nueva unidad Daikin Emura II incorpora control 
WIFI para supervisar y controlar a distancia todas 
sus funcionalidades, por medio de una aplicación 
disponible tanto para Apple como para Android. 
Se trata de una conexión inalámbrica de tipo 
“Plug&Play” que destaca por su intuitiva interfaz, 
y que permite que el control de la unidad, tanto 
en casa como desde cualquier lugar (la calle, la 
oficina, etc.), sea realmente sencillo. Esto garantiza 
una óptima temperatura en cada momento, así 
como un considerable ahorro de energía gracias a 
la programación semanal desde la aplicación.

WLAN CONTROL
PARA SISTEMAS

APPLE Y ANDROID

Reducción de 
espacio entre unidad 
y el techo gracias al 
nuevo mecanismo 
de apertura del 
panel frontal.

MÁXIMO CONFORT  

PARA CADA SITUACIÓN

Para garantizar una distribución del aire de 
manera más uniforme en toda la estancia 
y lograr el máximo confort, dispone de 
un sistema de flujo de aire tridimensional 
mediante el que controla automáticamente  
el movimiento vertical y horizontal de las 
aletas, y dirige la corriente de aire de distinta 
forma según esté en modo refrigeración  
o calefacción.

Además, cuenta con una programación 
semanal  y retroiluminación.

Y todo ello con un diseño tan cuidado como el 
del equipo Daikin Emura.

WLAN CONTROL
PARA SISTEMAS

APPLE Y ANDROID

O
nl

in
e c

on
troller
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BOMBA
DE CALOR Unidades de pared Daikin Emura II

Inverter / Doméstico

SPLIT

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA FTXJ20LW* FTXJ20LS* FTXJ25LW* FTXJ25LS* FTXJ35LW* FTXJ35LS* FTXJ50LW* FTXJ50LS*
Color del panel frontal	 BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción Alto m3/

min
8,9
10,2

8,9
10,2

8,9
11,0

8,9
11,0

10,9
12,4

10,9
12,4

10,9
12,6

10,9
12,6

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212

Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 45 / 26 / 20 45 / 26 / 20 46 / 35 / 32 46 / 35 / 32
40 / 28 / 19 40 / 28 / 19 41 / 28 / 19 41 / 28 / 19 45 / 29 / 20 45 / 29 / 20 47 / 35 / 32 47 / 35 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60

UNIDADES EXTERIORES RXJ20L* RXJ25L* RXJ35L* RXJ50L*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735
Ancho mm 765 765 765 825
Fondo mm 300 300 300 315

Peso Kg 34,0 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44

Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 61 63 63
Conexión de 
tuberias

Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

MODELO TXJ20LW/LS* TXJ25LW/LS* TXJ35LW/LS* TXJ50LW/LS*
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 20

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA TXJ20LW* TXJ20LS* TXJ25LW* TXJ25LS* TXJ35LW* TXJ35LS* TXJ50LW* TXJ50LS*

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.700-4.800-5.300
1.204-4.128-4.558

1.700-4.800-5.300
1.204-4.128-4.558

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 500

500
500
500

520
770

520
770

888 
980

888 
980

1.360
1.590

1.360
1.590

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4,61 / 5,00 4,61 / 5,00 4,61 / 4,42 4,61 / 4,42 3,98 / 4,06 3,98 / 4,06 3,54 / 3,65 3,54 / 3,65
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,58 / 4,60 8,58 / 4,60 8,53 / 4,60 8,53 / 4,60 7,03 / 4,60 7,03 / 4,60 6,70 / 4,24 6,70 / 4,24
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,30 2,30 2,40 2,40 3,50 3,50 4,80 4,80
Calefacción (-10ºC) 2,10 2,10 2,70 2,70 3,00 3,00 4,60 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

94 94 99 99 175 175 251 251
Calefacción 639 639 821 821 913 913 1.519 1.519

Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

RXJ-L*

20ºCBH

-15ºCBH

46ºCBS

-10ºCBS

R-32

* Información preliminar.
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 FTXG-LS  FTXG-LW  RXJ20-35L  RXJ50L

REPLACEMENT

A+++

COLORES INTELIGENTES

Cuando el LED está en rojo, la unidad está 
en modo de calefacción, en azul para 
refrigeración, en verde para deshumectación  
y en naranja para modo temporizador.

SENSOR INTELIGENTE

DE DOBLE FUNCIÓN

Daikin Emura incluye un sensor inteligente de 
doble función que activa el modo ahorro de 
energía cuando no hay nadie en la habitación y 
vuelve al parámetro original cuando detecta la 
presencia de personas en la estancia. Además, 
desvía el flujo de aire para que no incida 
directamente sobre las personas, evitando  
así las desagradables corrientes de aire.

NUEVO REFRIGERANTE R-32,  
MÁXIMA EFICIENCIA
Las nuevas unidades Daikin Emura con R-32 
alcanzan un SEER de hasta 8.58 (A+++) y 
un SCOP de hasta 4.60 (A+++), lo que las 
convierte en las unidades más eficientes del 
mercado en su clase. Esto es posible gracias al 
uso del refrigerante R32 que, además, reduce 
en un 68% el Potencial de Calentamiento Global  
del sistema. 

La nueva Daikin Emura, disponible en dos 
acabados (plata con gris antracita y blanco), 
se caracteriza también por un funcionamiento 
silencioso con niveles sonoros de sólo 19dBA.

CONTROL WIFI INCLUIDO

La nueva unidad Daikin Emura II incorpora control 
WIFI para supervisar y controlar a distancia todas 
sus funcionalidades, por medio de una aplicación 
disponible tanto para Apple como para Android. 
Se trata de una conexión inalámbrica de tipo 
“Plug&Play” que destaca por su intuitiva interfaz, 
y que permite que el control de la unidad, tanto 
en casa como desde cualquier lugar (la calle, la 
oficina, etc.), sea realmente sencillo. Esto garantiza 
una óptima temperatura en cada momento, así 
como un considerable ahorro de energía gracias a 
la programación semanal desde la aplicación.

Reducción de 
espacio entre unidad 
y el techo gracias al 
nuevo mecanismo 
de apertura del 
panel frontal.

MÁXIMO CONFORT  

PARA CADA SITUACIÓN

Para garantizar una distribución del aire de 
manera más uniforme en toda la estancia 
y lograr el máximo confort, dispone de 
un sistema de flujo de aire tridimensional 
mediante el que controla automáticamente  
el movimiento vertical y horizontal de las 
aletas, y dirige la corriente de aire de distinta 
forma según esté en modo refrigeración  
o calefacción.

Además, cuenta con una programación 
semanal  y retroiluminación.

Y todo ello con un diseño tan cuidado como  
el del equipo Daikin Emura.

R-32

Refrigerante 
R-32

WLAN CONTROL
PARA SISTEMAS

APPLE Y ANDROID

WLAN CONTROL
PARA SISTEMAS

APPLE Y ANDROID

O
nl

in
e c

on
troller



CONJUNTO SPLIT TXB25C* TXB35C* TXB50C* TXB60C*

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.300-2.500-3.000
1.120-2.150-2.580

1.300-3.300-3.800
1.120-2.840-3.270

1.630-5.480-6.200
1.401-4.712-5.332

1.750-6.230-6.500
1.505-5.357-5.590

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.300-2.800-4.000
1.120-2.410-3.440

1.300-3.500-4.800
1.120-3.010-4.130

1.170-5.620-6.600
1.006-4.833-5.676

1.200-6.400-7.100
1.032-5.504-6.106

Consumo
Refrigeración

Nominal W
770 990 1.710 1.930 

Calefacción 690 930 1.490 1.770 

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,25 / 4,01 3,32 / 3,71 3,22 / 3,75 3,23 / 3,81
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,02 / 4,01 6,05 / 4,06 5,79 / 4,27 5,96 / 4,06
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,50 3,30 5,48 6,23
Calefacción (-10ºC) 2,40 2,80 3,64 3,80

Consumo energía 
anual estacional

Refrigeración
kWh

145 191 331 366
Calefacción 838 966 1.193 1.310

DOMÉSTICO
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BOMBA
DE CALOR Unidades de pared serie C 

Inverter / Doméstico 

SPLIT

* Información preliminar.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H
L

RXB25-60C*

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

UNIDADES INTERIORES FTXB25C* FTBX35C* FTXB50C* FTXB60C*

Caudal de aire
Refrigeración

m3/min 9,2
9,7

9,3
10,1

14,7
10,9

16,2
17,4Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 3 + A + S 3 + A + S 3 + A + S 3 + A + S

Dimensiones
Alto mm 283 283 310 310
Ancho mm 770 770 1.065 1.065
Fondo mm 216 216 224 224

Peso Kg 8,0 8,0 14,0 14,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 40 / 26 / 21 41 / 27 / 21 44 / 38 / 32 46 / 37 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 55 58 55 61

UNIDADES EXTERIORES RXB25C* RXB35C* RXB50C* RXB60C*
Tipo de compresor	 		  SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 753 753
Ancho mm 658 658 855 855
Fondo mm 275 275 328 328

Peso Kg 27,0 29,0 44,0 44,0
Nivel de potencia acústica dBA 60 62 64 65
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

MODELO TXB25C* TXB35C* TXB50C* TXB60C*
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 20 20
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 RXB-C FTXB-C

3/ El modo Confort garantiza un 
funcionamiento sin corrientes de aire.

4/ Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para refrigeración o calefacción rápida.

5/ Funcionamiento muy silencioso: nivel de
presión sonora reducido hasta sólo 21 dBA.

6/ Unidad interior de funcionamiento 
silencioso.

7/ Filtro de aire que absorbe y elimina los 
virus y bacterias para garantizar un aire 
limpio y puro.

8/ Temporizador 24 horas: se puede 
programar desde el control remoto para 
iniciar la refrigeración/calefacción a la hora 
deseada durante un periodo de 24 horas.

9/ La función de oscilación automática 
mueve las aletas de descarga hacia arriba  
y hacia abajo para ofrecer una distribución 
del aire más eficaz.

CARACTERÍSTICAS

EFICIENCIA ESTACIONAL 

Las nuevas unidades serie C acercan la 
tecnología Daikin a todos los hogares, con 
equipos fáciles de usar y de alta eficiencia 
energética que repercute en un menor 
consumo . A esto se une su diseño
actual que se adapta a cualquier tipo  
de estancia.

TECNOLOGÍA INVERTER

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, 
el consumo de energía se reduce en un 30% 
en comparación con los sistemas tradicionales 
On/Off.

1/ Panel frontal de diseño elegante y fácil 
de limpiar.

2/ El modo de ahorro de energía (Econo) 
reduce el consumo de energía.

A+

Temperatura estable
Arranque rápido

Con sistema Inverter

Sin sistema Inverter

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

Mando a distancia por infrarrojos.  
Muy intuitivo y fácil de usar

VENTAJAS
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BOMBA
DE CALOR Unidades de pared serie K

Inverter / Doméstico

SPLIT

* Información preliminar.

CONJUNTO SPLIT DE PARED SERIE K TX20K* TX25K* TX35K* TX50K* TX60K*

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.300-2.000-2.600
1.118-1.720-2.236

1.300-2.500-3.000
1.118-2.150-2.580

1.300-3.500-4.000
1.204-3.010-3.440

1.700-5.000-6.000
1.462-4.300-5.160

1.700-6.000-7.000
1.462-5.160-6.020

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.300-2.500-3.500
1.118-2.150-3.010

1.300-3.000-4.000
1.118-2.580-3.440

1.300-4.000-4.800
1.118-3.440-4.128

1.700-6.000-7.000
1.462-5.160-6.020

1.700-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

Consumo
Refrigeración

Nominal W
500 740 1.070 1.400 1.640 

Calefacción 520 690 1.000 1.580 1.930

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,98 / 4,77 3,78 / 4,36 3,43 / 4,02 3,58 / 3,80 3,65 / 3,63
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,66 / 4,64 6,55 / 4,61 6,42 / 4,64 6,59 / 4,10 6,76 / 4,10
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,00 2,50 3,50 5,48 6,23
Calefacción (-10ºC) 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80

Consumo energía 
anual estacional

Refrigeración
kWh

105 134 191 291 323
Calefacción 664 729 845 1.571 1.639

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE K FTX20K* FTX25K* FTX35K* FTX50K* FTX60K*

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B/SB) m3/min
9,1 / 4,7 / 3,9 9,2 / 5,0 / 3,9 9,3 / 5,8 / 4,4 14,7 / 7,0 / 4,4 16,2 / 7,4 / 4,5

Calefacción 9,5 / 6,0 / 4,3 10,0 / 6,0 / 4,3 12,1 / 6,5 / 6,5 12,4 / 7,8 / 7,8 13,3 / 8,4 / 5,5
Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 285 285 285 295 295
Ancho mm 770 770 770 990 990
Fondo mm 223 223 223 263 263

Peso Kg 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 39 / 25 / 20 40 / 26 / 20 43 / 27 / 20 43 / 34 / 31 45 / 36 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 55 55 58 59 60

MODELO TX20K* TX25K* TX35K* TX50K* TX60K*
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 15 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 12 20 20

UNIDADES EXTERIORES RX20K* RX25K* RX35K* RX50K* RX60K*
Tipo de compresor	 		  SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735 735
Ancho mm 658 658 658 870 870
Fondo mm 275 275 275 320 320

Peso Kg 26,0 26,0 28,0 42,0 42,0
Nivel de potencia acústica dBA 60 60 62 61 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20 20

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

* Nota: Posibilidad de instalación para salas técnicas.

RX20-60K*

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC



3/ Las unidades FTX-K disponen de una 
función especial de deshumectación del aire 
sin modificar la temperatura de la habitación. 

4/ El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatitio de titanio, absorbe las partículas 
microscópicas de polvo e incluso elimina las 
bacterias y los virus.

5/ Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para refrigeración o calefacción rápida.

6/ Temporizador 24 horas: se puede 
programar desde el control remoto para 
iniciar la refrigeración/calefacción a la hora 
deseada durante un periodo de 24 horas.
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 FTX-K  RX-K

CARACTERÍSTICAS

ALTA EFICIENCIA Y CONFORT

Las unidades de la nueva serie K están 
provistas de la etiqueta de eficiencia 
estacional A++.

TECNOLOGÍA INVERTER

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin,  
el consumo de energía se reduce en un 30%   
en comparación con los sistemas tradicionales  
On/Off.

1/ Las unidades ATX-K destacan por su discreto 
diseño de líneas redondeadas que se adapta al 
estilo y decoración de cualquier hogar. 

2/ Esta unidad ofrece un funcionamiento muy 
silencioso con nivel de presión sonora reducido 
hasta sólo 20 dBA. 

La unidad interior se puede 
controlar desde cualquier 
localización vía smartphone, 
ordenador, portátil, tablet o 
pantalla táctil.

ONLINE CONTROLLER (Opcional)

O
nl

in
e c

on
troller

Temperatura estable
Arranque rápido

Con sistema Inverter

Sin sistema Inverter

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

A++

VENTAJAS

WLAN CONTROL
PARA SISTEMAS

APPLE Y ANDROID

O
nl

in
e c

on
troller
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BOMBA
DE CALOR Unidades serie K Multi

Inverter / Doméstico 

SPLIT

* Información preliminar.

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES 2MXS40H 2MXS50H

Capacidad
Refrigeración

(Mín.-Nom.-Máx.) W 1.550 - 3.950 - 4.300
1.550 - 4.500 - 4.800

1.900 - 5.100 - 6.500
1.900 - 6.600 - 7.600Calefacción

Consumo
Refrigeración

(Mín.-Nom.-Máx.) W 400 - 1.200 - 1.470
350 - 1.170 - 1.400

400 - 1.250 - 2.000
350 - 1.500 - 2.200Calefacción

Tipo de compresor SWING SWING 
Refrigerante R-410A R-410A 

Conexiones de tuberías Líquido
Gas mm

ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 2
ø 9,5 x 2 ø 9,5 x 1 / 12,7 x 1

Dimensiones
Alto mm 550 550
Ancho mm 765 765
Fondo mm 285 285

Peso kg 38,0 42,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dB(A)
47 / 43 48 / 44

Calefacción 48 / 44 50 / 46
Alimentación eléctrica 1/220V I/220V
Nº hilos interconexión			   3+T 3+T
Carga de refrigerante para m 20 20
Carga adicional gr/m 20 20
Nivel de potencia acústica dBA 62 63
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,29 / 3,84 4,08 / 4,40
Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,61 / 4,12 6,43 / 3,94
Etiq. efic. estacional Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A++ / A

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
4,00 4,50

Calefacción (-10ºC) 3,03 3,85
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

212 245
Calefacción 1.029 1.368

Ejemplo combinaciones
20 + 20 20 + 25
FTX20K (x2) FTX20K 
- FTX25K 

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

H1

H

L1

L2

h

Distancias máximas:
H1: 15 m
H: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
h: 7,5 m

2MXS40H / 2MXS50H

Distancias máximas:
H1: 15 m
H: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
h: 7,5 m

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior  
27ºCBS, 19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

2MXS40H

10ºC 10ºC

2MXS50H

NOTA
Indicación del rendimiento estacional 
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior  
27ºCBS, 19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

2MXS40H

15,5ºC

-15ºC

46ºC

2MXS50H

15,5ºC

-15ºC

46ºC NOTA
Indicación del rendimiento estacional 
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.
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CARACTERÍSTICAS

LA TECNOLOGÍA DAIKIN ACCESIBLE PARA 
TODOS LOS HOGARES

Daikin amplía las posibilidades de la unidad 
FTX-K.

Equipos fáciles de usar y disfrutar, con alta 
eficiencia energética y Clase A++.

Tecnología de última generación al servicio de 
todos los hogares. Ahora también disponible 
para aplicaciones múltiples 2x1.

 FTX-K  2MXS40H / 2MXS50H

ÍNDICES DE CAPACIDAD REFRIGERACIÓN ÍNDICES DE CAPACIDAD CALEFACCIÓN

Ud, 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW)
Consumo 

(kW) EER Etiqueta
Eficiencia estacional

Mín, Nom, Máx, Nom, SEER Etiqueta Pdesign CEA*

20+20 2,0+2,0 1,75 4,0 4,20 1,04 3,85 A 6,61 A++ 4,00 212
20+25 1,9+2,2 1,75 4,0 4,30 1,03 3,88 A 6,63 A++ 4,00 212
20+35 1,8+2,3 1,75 4,0 4,50 1,00 4,00 A 6,52 A++ 4,00 215
25+25 2,0+2,0 1,75 4,0 4,40 1,02 3,92 A 6,64 A++ 4,00 211
25+35 1,8+2,2 1,75 4,0 4,60 0,99 4,04 A 6,53 A++ 4,00 215

MODELO 2MXS40H MODELO 2MXS40H

Ud. 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW)
Consumo 

(kW) COP Etiqueta
Eficiencia estacional

Mín. Nom. Máx. Nom. SCOP Etiqueta Pdesign CEA*

20+20 2,1+2,1 1,40 4,2 4,60 1,01 4,16 A 4,12 A+ 3,03 1029
20+25 2,1+2,3 1,40 4,4 4,70 1,08 4,07 A 4,13 A+ 3,03 1028
20+35 2,0+2,4 1,40 4,4 4,70 1,06 4,15 A 4,14 A+ 2,97 1004
25+25 2,2+2,2 1,40 4,4 4,70 1,07 4,11 A 4,18 A+ 3,03 1016
25+35 2,1+2,4 1,40 4,4 4,70 1,05 4,19 A 4,13 A+ 2,96 1003

MODELO 2MXS50H

Ud. 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW)
Consumo 

(kW) EER Etiqueta
Eficiencia estacional

Mín. Nom. Máx. Nom. SEER Etiqueta Pdesign CEA*

20+20 2,00+2,00 1,95 4,00 5,00 0,87 4,60 A 6,73 A++ 4,00 208
20+25 2,00+2,50 1,95 4,50 5,10 1,07 4,21 A 6,70 A++ 4,50 235
20+35 1,82+3,18 1,95 5,00 5,40 1,35 3,70 A 6,50 A++ 5,00 270
25+25 2,50+2,50 1,95 5,00 5,30 1,38 3,62 A 6,61 A++ 5,00 265
25+35 2,08+2,92 1,95 5,00 5,40 1,34 3,73 A 6,52 A++ 5,00 269
35+35 2,50+2,50 1,98 5,00 5,40 1,29 3,88 A 6,44 A++ 5,00 272

MODELO 2MXS50H

Ud. 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW)
Consumo 

(kW) COP Etiqueta
Eficiencia estacional

Mín. Nom. Máx. Nom. SCOP Etiqueta Pdesign CEA*

20+20 2,65+2,65 1,18 5,3 5,7 6,4 3,96 A 3,99 A 3,89 1367
20+25 2,44+3,06 1,18 5,5 5,8 6,5 4,01 A 4 A+ 3,9 1365
20+35 2,04+3,56 1,24 5,6 5,9 6,6 4,03 A 4,12 A+ 4,27 1453
25+25 2,8+2,8 1,18 5,6 5,8 6,8 3,94 A 4 A+ 4,19 1466
25+35 2,38+3,32 1,24 5,7 6 6,7 4,04 A 4,1 A+ 4,41 1507
35+35 2,85+2,85 1,3 5,7 6,1 7 3,90 A 4,3 A+ 4,5 1467

* CEA= Consumo energía anual estacional

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE K FTX20K* FTX25K* FTX35K*

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B/SB) m3/min
9,1 / 4,7 / 3,9 9,2 / 5,0 / 3,9 9,3 / 5,8 / 4,4

Calefacción 9,5 / 6,0 / 4,3 10,0 / 6,0 / 4,3 12,1 / 6,5 / 6,5
Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 285 285 285
Ancho mm 770 770 770
Fondo mm 223 223 223

Peso Kg 8,0 8,0 8,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 39 / 25 / 20 40 / 26 / 20 43 / 27 / 20
Nivel de potencia acústica dBA 55 55 58

UNIDADES INTERIORES SERIE K MULTI
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BOMBA
DE CALOR Unidades de conductos Baja Silueta Serie B

Inverter / Sky Air 

SKY AIR

* Información preliminar.

SKY AIR

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) R-410A
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30 - 40 m 40 - 50 m

AZQS71-100-125B + 0,5 Kg + 1,0 Kg

CONJUNTOS DE CONDUCTOS ADEQS71B8* ADEQS100B8* ADEQS125B8*

Capacidad
Refrigeración Nominal W 6.800 9.500 12.100
Calefacción Nominal W 7.500 10.800 13.500

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 2.118

2.077
2.959
2.992 

3.890
3.735

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)”
mm ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)”

Alimentación eléctrica I / 220V I / 220V I / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,21 / 3,61 3,21 / 3,61 3,11 / 3,45
Etiq. efic. energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A B / B
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,40 / 3,81 5,10 / 3,81 -
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A / A A / A -

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
6,8 9,5 -

Calefacción (-10ºC) 6,0 7,6 -
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

433 616 -
Calefacción 2.205 2.793 -

UNIDADES EXTERIORES AZQS71B AZQS100B AZQS125B

Caudal de aire
Refrigeración

Nom. m3/min
52 76 77

Calefacción 48 83 83
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 990 990
Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320

Peso Kg 67,0 81,0 81,0

Presión sonora
Refrigeración (A/SB) dBA 37 / 33 39 / 34 41 / 35
Calefacción (A/SB) dBA 50 57 58

Nivel de potencia acústica dBA 64 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30 30

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ADEQ71B* ADEQ100B* ADEQ125B*

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B) m3/min
18 / 12,5 29 / 23 34 / 25

Calefacción 18 / 12,5 29 / 23 34 / 25
Presión disponible Nominal / Alta Pa 30 / 150 40 / 150 50 / 150
Velocidades del ventilador Nº 3 3 3

Dimensiones
Alto mm 245 245 245
Ancho mm 1.000 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800

Peso Kg 36,3 45,0 45,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/SB) dBA
37 / 29 38 / 32 40 / 33

Calefacción 37 / 29 38 / 32 40 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 57 61 66

MODELO ADEQS71B8* ADEQS100B8* ADEQS125B8*
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,  
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H
L

AZQS71-125B

15,5ºC

-15ºC

46ºC

-5ºC
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VENTAJAS

UNIDADES DE CONDUCTOS MÁS 
SILENCIOSAS Y EFICACES

Las unidades de la nueva gama ADEQ-B 
incorporan ventiladores Inverter que 
adaptan, dentro de unos parámetros, la 
presión disponible para proporcionar el 
máximo confort en cada momento.

De este modo se reduce el nivel sonoro 
así como el consumo energético al rebajar 
las revoluciones del ventilador. Todo ello 
contribuye a que tanto el SEER como el 
SCOP del conjunto aumenten, es decir, los 
rendimientos globales del sistema se  
ven incrementados.

Con ventilador Inverter de serie con tres 
velocidades que proporciona el máximo 
confort.

UNIDADES EXTERIORES  
CON UN SOLO VENTILADOR

Debido a su reducido tamaño, sobre  
todo en altura, son ideales para colocar  
en cualquier espacio y más fáciles  
de transportar.

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Unidades eficientes energéticamente: 
etiqueta A. Reducción de consumo de 
energía gracias al ventilador Inverter DC.

1/ Más compactas: sólo 245mm de alto.

2/ La presión estática de hasta 150Pa 
facilita el uso de los conductos flexibles  
de varias longitudes: ideal para tiendas  
y oficinas de tamaño mediano.

3/ Se adapta perfectamente a cualquier 
estilo de decoración interior: solo las rejillas 
de aspiración y de descarga están a la vista.

4/ Funcionamiento silencioso: mínimo nivel  
de presión sonora 29 dBA.

5/ Fácil de instalar gracias al ajuste 
automático de presión disponible.

6/ El filtro de aire de serie elimina las 
partículas de polvo en el aire para garantizar 
un suministro de aire limpio constante.

Nuevo modelo de medición 
de eficiencia energética 
que calcula el rendimiento 
estacional valorando el 
funcionamiento a cargas 
parciales de los equipos.

EFICIENCIA ESTACIONAL

CARACTERÍSTICAS

 AZQS71B  AZQS100-125B ADEQ-B

¡Sólo 245 mm 
de alto!

245 mm
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BOMBA
DE CALOR Sky Air Cassette

Inverter / Sky Air 

SKY AIR

* Información preliminar.

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) R-410A
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30 - 40 m 40 - 50 m

AZQS71-100-125B + 0,5 Kg + 1,0 Kg

CONJUNTOS DE CASSETTE ACQS71D* ACQS100D* ACQS125D*

Capacidad
Refrigeración Nominal W 6.800 9.500 12.100
Calefacción Nominal W 7.500 10.800 13.500

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 2.054

2.077
2.959
2.992 

3.903
3.740

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)”
mm ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)”

Alimentación eléctrica I / 220V I / 220V I / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,31 / 3,61 3,21 / 3,61 3,10 / 3,61
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A B / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,70 / 4,00 5,50 / 3,85 -
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A / A -

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
6,80 9,50 -

Calefacción (-10ºC) 6,33 7,60 -
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

362 610 -
Calefacción 2.010 3.970 -

UNIDADES EXTERIORES AZQS71B AZQS100B AZQS125B

Caudal de aire
Refrigeración

Nominal m3/min
52 76 77

Calefacción 48 83 83
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 990 990
Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320

Peso Kg 67,0 81,0 81,0

Presión sonora
Refrigeración (A/B) dBA 37 / 33 39 / 34 41 / 35
Calefacción Nominal dBA 50 57 58

Nivel de potencia acústica dBA 64 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30 30

UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE ACQ71D* ACQ100D* ACQ125D*
Caudal de aire (A/N/B/SB) m3/min 24,4 / 20,5 / 17,6 / 15,0 29,2 / 24,4 / 21,0 / 17,6 34,0 / 29,2 / 26,3 / 22,1
Velocidades del ventilador Nº 3 + A + S 3 + A + S 3 + A + S

Dimensiones
Alto mm 265 300 300
Ancho mm 820 820 820
Fondo mm 820 820 820

Peso Kg 31,0 39,0 39,0
Presión sonora (A/N/B/SB) dBA 41 / 38 / 35 / 32 44 / 41 / 38 / 36 47 / 44 / 43 / 41
Nivel de potencia acústica dBA 54 56 60

Set de panel decorativo y mando a distancia ADP125 ADP125 ADP125

MODELO ACQS71D* ACQS100D* ACQS125D*
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,  
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H L

AZQS-B

15,5ºC

-15ºC

46ºC

-5ºC

SKY AIR
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VENTAJAS

CONFORT Y EFICIENCIA

Las nuevas unidades de cassette Sky Air 
acercan la tecnología Daikin a oficinas, 
restaurantes y tiendas con equipos fáciles  
de usar y de alta eficiencia energética, lo  
que repercute en un menor consumo.

ESTÉTICAS Y ADAPTABLES
AL FALSO TECHO

Estas nuevas unidades de cassette han sido 
diseñadas especialmente para instalarlas en 
falsos techos. La mayor parte de la  unidad se 
integra perfectamente en el falso techo. Solo 
queda a la vista el fino panel decorativo. 

EFICIENCIA GRACIAS A  
LA TECNOLOGÍA INVERTER

Gracias a la Tecnología Inverter de Daikin,  
el consumo de energía se reduce en un  
30% en comparación con los sistemas 
tradicionales On/Off.

DISTRIBUCIÓN CONFORTABLE DEL AIRE

Estas nuevas unidades de cassette  
impulsan el aire en cuatro direcciones  
para mejorar el confort en todas las zonas  
del espacio climatizado.

CON TODAS LAS VENTAJAS  
DE LA BOMBA DE CALOR

Las nuevas unidades de cassette  
Sky Air proporcionan aire acondicionado 
o calefacción, según las necesidades 
del usuario.  La Bomba de Calor basa su 
funcionamiento tomando calor de una fuente 
renovable e inagotable: el aire (AEROTERMIA). 
Daikin tiene más de 50 años de experiencia en 
Bombas de Calor y suministra cada año más de 
un millón  de estos dispositivos  para oficinas  
y comercios.

Nuevo modelo de medición 
de eficiencia energética 
que calcula el rendimiento 
estacional valorando el 
funcionamiento a cargas 
parciales de los equipos.

EFICIENCIA ESTACIONAL

Temperatura estable
Arranque rápido

Con sistema Inverter

Sin sistema Inverter

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

Funciones del control ARCWLA
- Selección velocidad del ventilador 
- Programador semanal 
- Modo de operación 
- Oscilación de aire automática 
- Función silencio 
- Modo Powerful
- Modo Noche
- Diagnosis de error

Mando a distancia inalámbrico de serie
(incluido en el panel)

 ACQ-D AZQS71B  AZQS100-125B
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BOMBA
DE CALOR Interior conductos suelo FNQ-A 

(Bomba de Calor)

SKY AIR

* Información preliminar.

CONJUNTOS DE CONDUCTOS NQS25A* NQS35A* NQS50A* NQS60A*

Capacidad
Refrigeración Nominal W

kcal
2.400
2.064

3.400 
2.924

5.000
4.300

6.000 
5.160

Calefacción Nominal W
kcal

3.200 
2.752

4.000
3.440

5.800
4.988

7.000  
6.020

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 650

800
1.060
1.150 

1.650
1.870 

2.060 
2.180 

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,69 / 4,00 3,21 / 3,48 3,03 / 3,10 2,91 / 3,21
Etiq. efic. energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / B B / D C / C
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,63 / 4,24 5,21 / 3,88 5,72 / 3,93 5,51 / 3,80
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A / A A+ / A A / A
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Calefacción (-10ºC) 2,60 2,90 4,00 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 149 228 306 381
Calefacción 858 1.047 1.425 1.693

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FNQ25A* FNQ35A* FNQ50A* FNQ60A*
Caudal de aire (A/B) m3/min 8,7 / 7,3 8,7 / 7,3 16,0 / 13,5 16,0 / 13,5
Presión disponible Alta / Nominal Pa 30 / 10 30 / 10 44 / 15 44 / 15

Dimensiones
Alto mm 620 620 620 620
Ancho mm 760 760 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200 200

Peso Kg 22,0 22,0 26,0 30,0

UNIDADES EXTERIORES RXS25L3* RXS35L3* RXS50L RXS60L

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 33,5 / -

- / -
36,0 / 31,4
30,2 / 22,6

50,9 / 48,9
45,0 / 43,1

50,9 / 42,4
46,3 / 42,4

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735
Ancho mm 765 765 825 825
Fondo mm 285 285 300 300

Peso Kg 31,5 31,5 48,0 48,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 48 / 44 48 / 44 48 / 44 49 / 46

48 / 45 48 / 45 48 / 45 49 / 46
Nivel de potencia acústica dBA 59 60 62 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

MODELO NQS25A* NQS35A* NQS50A* NQS60A*
Longitud máxima de tubería (L)* m 50 (70 equiv.) 20 30 30
Diferencia de nivel máxima (H)* m 30 15 20 20

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
0-10m 10-20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m 60-75m

RXS35L - 20gr/m - - - - -
RXS50-60L - 20gr/m 20gr/m - - - -
RZQSG71-125 - - - + 0,5kg + 1,0kg - -
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,  
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

SKY AIR

RXS-L*

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC
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Nuevo modelo de medición 
de eficiencia energética 
que calcula el rendimiento 
estacional valorando el 
funcionamiento a cargas 
parciales de los equipos.

EFICIENCIA ESTACIONAL

 RXS-L3

VENTAJAS

Las nuevas unidades FNQ-A están  
diseñadas para instalar en el suelo o pared. 
Son ideales para aplicaciones residenciales 
(son compatibles con unidades interiores  
de doméstico), tiendas, oficinas u hoteles. 

1/ Pueden ser instaladas debajo de la 
ventana gracias a su ligero peso.

2/ Necesitan muy poco espacio de 
instalación: la unidad sólo tiene 200 mm  
de profundidad.

3/ Alta presión estática externa (ESP) 
permite una instalación flexible.

4/ El puerto de conexión orientado hacia 
abajo, elimina la necesidad de conectar 
tuberías auxiliares.

CARACTERÍSTICAS

• Todas las funciones del BRC1D52
• 3 programaciones distintas (ej. verano, entretiempo...)
• Nuevas funciones de ahorro de energía
• Limitación de consigna
• Temperatura mínima / máxima
• Restricción de menús

CONTROL MULTIFUNCIÓN BRC1E52A

 FNQ-A

200 mm

¡Sólo 200 mm de 
profundidad con presión 

disponible!
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BOMBA
DE CALOR Conductos FBQ-D Baja Silueta Serie D

Inverter / Sky Air Seasonal Classic / Sky Air Seasonal Smart

SKY AIR ESTACIONAL

* Información preliminar.

SKY AIR Estacional

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBQ35D* FBQ50D* FBQ60D* FBQ71D* FBQ100D* FBQ125D*

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 15 / 11

15 / 11
15 / 11
15 / 11

18 / 12,5
18 / 12,5

18 / 12,5
18 / 12,5

29 / 23
29 / 23

34 / 25
34 / 25

Presión disponible Nominal / Alta Pa 30 / 150 30 / 150 30 / 150 30 / 150 40 / 150 50 / 150
Velocidades del ventilador Nº 3 3 3 3 3 3

Dimensiones
Alto mm 245 245 245 245 245 245
Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800

Peso Kg 27,7 30,2 36,3 39,0 47,0 47,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 37 / 29 37 / 29 37 / 29 37 / 29 38 / 32 40 / 33

37 / 29 37 / 29 37 / 29 37 / 29 38 / 32 40 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 59 59 56 56 60 65

CONJUNTOS DE CONDUCTOS
COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO Unidad Interior + Unidad Exterior

BQ35D*
FBQ35D*+RXS35L3*

BQ50D*
FBQ50D*+RXS50L

BQ60D*
FBQ60D*+RXS60L

BQSG71D*
FBQ71D*+RZQSG71L3V1

BQSG100D*
FBQ100D*+RZQSG100L9V1

BQSG125D*
FBQ125D*+RZQSG125L9V1

Capacidad
Refrigeración Nominal W

kcal
3.400 
2.924

5.000
4.300

5.700 
4.902

6.800
5.850

9.500
8.170

12.000
10.325 

Calefacción Nominal W
kcal

4.000
3.440

5.500
4.730

7.000  
6.020

7.500 
6.450

10.800
9.290

13.500 
11.615 

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 1.060

1.110 
1.408
1.500 

1.750 
1.977 

2.060 
1.970 

2.840
2.940

3.720 
3.850 

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,99 / 4,02 3,52 / 3,83 3,45 / 3,71 3,43 / 3,92 3,35 / 3,67 3,23 / 3,63
Etiq. efic. energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,17 / 4,07 6,21 / 4,06 5,86 / 4,01 5,84 / 4,01 5,61 / 4,15 5,47 / 4,01
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,00
Calefacción (-10ºC) 2,90 4,40 4,60 6,00 7,60 7,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 193 282 340 408 593 768
Calefacción 998 1.517 1.606 2.095 2.564 2.653

CONJUNTOS DE CONDUCTOS
COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO Unidad Interior + Unidad Exterior

ZBQG71D*
FBQ71D*+RZQG71L9V1

ZBQG100D*
FBQ100D*+RZQG100L9V1

ZBQG125D*
FBQ125D*+RZQG125L9V1

ZBQG140D*
FBQ125D*+RZQG140L9V1

Capacidad
Refrigeración Nominal W

kcal
6.800 9.500 12.000 13.400
5.848 8.170 10.320 11.524

Calefacción Nominal W
kcal

7.500 10.800 13.500 15.500
6.450 9.288 11.610 13.330

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 1.930 2.410 3.130 4.000

1.890 2.550 3.520 4.290

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,60 / 4,01 3,81 / 4,41 3,31 / 3,90 3,35 / 3,60
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,16 / 4,31 5,87 / 4,78 6,11 / 4,28 -
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A+ / A++ A++ / A+ -
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 6,80 9,50 12,00 -
Calefacción (-10ºC) 6,00 11,30 12,70 -

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 386 566 687 -
Calefacción 1.949 3.310 4.154 -

RZQSG-L

15,5ºC

-15ºC

46ºC

-5ºC

RXS-L*

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

RZQG-L

15,5ºC

-20ºC

50ºC

-15ºC

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.
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Nuevo modelo de medición 
de eficiencia energética 
que calcula el rendimiento 
estacional valorando el 
funcionamiento a cargas 
parciales de los equipos.

EFICIENCIA ESTACIONAL

• Todas las funciones del BRC1D52
• 3 programaciones distintas (ej. verano, entretiempo...)
• Nuevas funciones de ahorro de energía
• Limitación de consigna
• Temperatura mínima / máxima
• Restricción de menús

CONTROL MULTIFUNCIÓN BRC1E52A

 RZQG71L9V1  RZQG100-140L9V1 FBQ-D

¡Sólo 245 mm 
de alto!

245 mm

 RXS-L3  RZQSG71L3V1  RZQSG100-125L9V1

VENTAJAS

Todos los modelos FBQ incluyen bomba de
drenaje de serie.

UNIDADES DE CONDUCTOS
MÁS SILENCIOSAS Y EFICIENTES

Las unidades de la nueva gama FBQ-D
incorporan ventiladores Inverter que
adaptan, dentro de unos parámetros, la 
presión disponible para proporcionar el 
máximo confort en cada momento.

De este modo se reduce el nivel sonoro 
así como el consumo energético al rebajar 
las revoluciones del ventilador. Todo ello 
contribuye a que los rendimientos globales 
del sistema se ven incrementados.

1/ Nuevo diseño.

2/ Óptima distribución de aire.

3/ Es la solución ideal para tiendas,
restaurantes o aplicaciones residenciales.

4/ Máxima eficiencia energética en el 
mercado: Etiqueta eficiencia estacional A++

5/ Confort óptimo garantizado: la función 
de ajuste automático del caudal de aire 
mide el volumen del aire y la presión 
estática y lo ajusta al caudal de aire nominal, 
independientemente de la longitud del 
conducto, haciendo la instalación más 
sencilla y garantizando el confort. Además, 
la presión estática puede cambiarse desde 
el control remoto para optimizar el volumen 
de aire suministrado.

6/ Más compactas: sólo 245 mm de altura.

7/ Bajos niveles sonoros.

8/ La presión estática de hasta 150Pa 
facilita el  uso de los conductos flexibles 
de varias longitudes. Ideal para tiendas y 
oficinas de tamaño mediano.

9/ Instalación flexible gracias a que la 
dirección de aspiración del aire puede ser 
controlada desde la parte posterior de la 
succión inferior.

10/ No es necesario un adaptador DIII, 
se puede conectar al BMS (Building 
Management System).

CARACTERÍSTICAS

625 mm


